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The “Chemox" oxygen breathing apparatus generales oxygen from solid chemicals in its 

replaceable cartrige for more than 1 hour. The“Chemox" B. A. weighs about 6.3kg and is lighter than 

other breathing apparatus. Although easy to use. there are problems in safety when handled in adverse 

situtions. Therefore. we reviewed its safety. 

Our study shows that the candle in the cartridge generates a very small amount of hydrocloride 

in oxyen gas. Although this amount of hydrocloride does not cause any noticeable influence to human 

health when breathed. the problem of oxygen deficiency cannot be ignored. 

1n this report. we discuss the result of measurements of the concentration of oxygen generated 

from this breathing apparatus. 

1.はじめに

東京消防庁で使用している発生式儀式4呼吸器

(ケモックス)は，現在，広 く隊員に使用されて

いる空気ボンベを用いた空気日子吸器に次いで，配

置されている。 このケモックス は，単純な構造で

あり ながら，空気呼吸器に比較し重量は6.6kgで半

分以下，そ して，使用時間は60分で 2倍以上の

軽量 ・長時間化がなされている呼吸保護具である。

ケモ ックス は，この特長から，ボンベ交換の容

易に行えない地下街やマン ホール内での災害 ・救

助等に対応する呼吸保護具として，昭和44年から

検討され，昭和46年12月から配置され，既に12年

以上の使用肢をもっ。

さらに，昭和48年以降に配置されたも の芯復眼

マス クから，現在，広 く配置されている単眼マス

クとなり ，また，発生缶(キャ ニスタ ー) に始動

装置 (クイック ・スターター)がついている。

ケモ ックスの酸素発生の原理は，キャニスタ ー

内の組酸化極穎が，呼気中の水蒸気と二百変化炭ぷ

を吸収し，反応して，酸素を発生する形式である。

事話一研究室

特に発生をはじめる初期には，化学反応が充分に

起らないために酸紫不足となり呼吸問難や意識を

失う事故例が報告されている。

また，クイ ック ・スタ ーターは，酸素発生を行

なわせるための吹き込み操作をなくし，迅速に活

動できる ように， あらか じめ別の原理で酸素を発

生させ，その酸素を消針している11¥'1に，超酸化塩

類の反応をすすめるという考えによる。しかし，

この酸素の発生の過程では，人体に有害な塩素や

塩化水素の副生成物が酸素に混ざり，発生するこ

とが，予想される。

以上のことから，本研究では，酸素呼吸器(ケ

モックス)の始動時における重負荷の活動に安全

に対応できる酸紫の供給がなされているのか，ま

た，有45ガスの発生があるのかについて調べた。

2 実験方法

ケモックスの各秘呼吸実験では，マスク内の吸

気温 ・呼吸気温及び発生缶の各部の温度調11定と，

マスク内部の綾子長濃度について調べた。 i温昆度は，

銅.コンス夕ン夕 ン熱;屯返対 (ωO.3mmφω) により岩

崎通{信言機閥製マルチロガ一 SC-寸75臼91て

をlω0秒秒、毎に記録した。また，酸紫波度は，東芝べ
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yクマン側製酸素温度計778型を使用した。

また，クイック ・スタータ一等から発生するガ

スの分析には，定性用にガス検知管，塩化水素の

定fil!こは，気体を毎分1.5eの速度で， ミクロ ・

イン ピンジャー(ガス補m幕)に通過させ，水に

溶解した塩化水素の塩紫イオンを，クロム酸カ リ

ウムと硝酸銀溶液により滴定を行なった。

さらに，クイック・スターターの各薬剤lの定性

分析には，示差熱:fJ:j十，熱天秤及び分光分析装置

を用いた。各薬剤の熱分解には， 機~電気炉中に

石英管を置き，毎分 1eの供給空気を与え，発生

したガ スを上記の方法で，分析に供した。

3. ケモックスの構造

ケモック スの本体は，キャニスターを取付け，

面体を近装する と，人体の肺と装置により ，閉鎖

循環回路を織成する。商体に取付けられた呼気管

及び吸気管の音Il分にはそれぞれ，呼気弁 ・吸気弁

があ り， 装置の中での酸繁及び呼気の流れを一方

向に流す役目をしている。また，この他には発生

したE左京を仮に貯え，また発生の際の熱 くなった

駿紫の放熱を行う呼吸袋が，発生側のキ ャニスタ

ーの接続投と 吸気管の聞に設けられている。 装置

|手働排気弁 |

本体は非常に単純な構造を有しているにすぎない。

流れ図を図 lに示す。

ケモ ックスの中で， 最も， 重要な部分は発生缶

にあり，この構造内部を写真 lに示す。発生缶の

写真 l 発生缶の構造

酸素発生口と呼気流入口とは二重ノマイ プとなって

おり，外側のパイ プから酸繋が出てゆき，中側の

パイプは，薬剤の中をつら抜き缶底部で聞かれて

いる。缶底部には，薬剤を押しあげるパネとガラ

ス繊維が問定された金網があ り，そのよにはほぼ

よ部いっぱ"まで超般化カリウム及び過酸化ナト

リウム (KO，・ Na，O，)が充唄されている。上部に

もガラ ス繊維と金網の薬剤lおさえがあり，発生し

広二電旦

1，¥'" ク

図 l 呼吸系統図
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おさ えりング¥写真 2 クイックスターター

金 網

ガラス繊維

金 網

鋼 板

クロレー ト主剤

た酸素はよ方へ抜け， 缶外部に放出される。

4. クイック・スターターの構造と特性

写真 2で示されるよ うに缶底部の空間に は，ク

イック・スターターと l呼lまれる始動装置があり ，

底部め点火装置(引き ひも， 腔鉄)により点火作

動する。このクイック・スターターの内部につい

て図 2に示す。

写真 3 クロレートキャンドル構造図

外 筒

図3 断面図

缶底部には般欽により発火する'£管があり .'i:hl

管から!b-出する火花は上部の燃焼剤に着火する O

次に燃焼剤の周回に ド ナツ状の同形の主剤が，

燃焼の熱で分解し酸素を放lおす るし くみである。

この霊安楽発生の しくみは，クロレート・キャンド

ル方式と呼ばれ，こ の発生缶のみで作られた酸京

呼吸器 も市販されている。しかし，この場合では

クロレート・キャンドルの君主一素吹出し口め丹Ijに塩

Fe 

MaiJl Agent 

IgJlIt or 

DetGnalor 

写真 4 7./<.品分光分析スペク卜ル
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紫除去聞があり， 写真 3と図 3で示した通りであ

る。これは，次に示す反応式により， 主成分の塩

ミ酸ナ トリウム (NaCI03)の熱分解の際に人体に

有害な塩素の発生を吸収するためである。

クロ νー卜・キャンドルの酸京発生の反出式。

2NaCI03一→ 2NaCI+30， (1) 

2NaCI03ー→ 2NaO+2CI，+SO， (2) 

CI2+BaO，→ BaCl， +0， (2)' 

塩紫除去剤として酸化ノfリウム(8aO，)が使わ

れるが，上記の反応式(1)， (2)はどの程度の割合で

反応しているかは，わからないし，また，この他

の反応も起こっている。

主成分の塩素酸ナトリウムの熱分解のために，

この方式では，主成分に鉄粉を用い，発生する議

紫により鉄を燃焼させた際の発熱で反応を促進さ

せる。
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図4 DTA. TGA曲線

ケモックスの始動装置(ク イック ・スタ ーター)

も情J憾な方式により酸素を発生させるものと考え

られる。

そこで燃焼剤及び主剤の定性及び定詰分析を行

なった。まず，それぞれの試料について島津製作

所製QF-60型による水品分光分析装置により

写真 5-a 燃焼剤(IGNITOR)

写真 5ー b 主剤(MAIN AGENT) 

含まれている陽イオン元素について調べた結果，

写真 4に示されているよ うに，鉄.ナトリウムが

含まれていることがわかった。

次に理学亀機製 THERMOFLEXによる示差

熱及び熱天秤分析装置により加熱した場合の熱分

解曲線について求めた結果が図 4である。これに

よれば，燃焼芹IJと主剤の両カとも 2540C及び 787'C

に吸熱現象が現われ，また 3770C付近よ り急激に

発熱し， 重量減少が認められている。薬剤が前述

のクロレート・キャンドル方式に類似している こ

とから推定される化合物としては温素酸坂績のい

ずれかと考え られる。この中で，塩素酸ナトリウ

ムの分解点が 255
0

Cであ り，また先の/t品分光分

析の結果を裏付ける鉄のキューリ 点が 769・Cに

あることかう，燃焼剤と主剤の成分は共に同じも

ので組成が異なっているが，地素酸ナトリウム

(NaCIO，)と欽紛が含まれ，クロレート・キャン

ドル方式そのままであると言える。

次にそれぞれの粉末を顕微鏡で観察した結果，

写真 5でわかるよう に，塩素酸ナトリウム，鉄粉

の他に，ガラス繊維が存在するのがわかる。そ こ
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クイック・スターター始動時の各温度

で，各成分を分離秤量 し組成を求めた結果を表 1

にボす。

表 1 薬剤lの組成比

図5
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TEMPERATURE，・c

試薬の加熱温度による HCI発生温度
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40 
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図6

ぷ料成分
塩 業置聖

主主 紛 ガラス繊維 総量治
ナ トリウム

燃焼 斉Ij 40% 17% 43% 50 g 

主 高リ 75% 15% 10% 49.5g 
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クイ ック・スターターの薬剤

からの HCI発生について

図7

5 

高ijに述べたように，塩素酸ナ トリ ウムの然分解

の際に塩素の発生する反応力;一部，起こりうる可

能性がある。そこで，クイック ・スタ ーターか 、

の酸素中に混在する匁素等の有毒ガスの発生の有

(105) 

これによれば，鉄粉にガラス繊維を混合するこ

とによ り鉄粉の分散化と，燃焼の連度の制御を行

ない， 一上斉1Iの中心部で充分にI盆紫酸ナトリウ ムの

分解溢度の 253'C以上に保ち，また， 主剤に含まれ

る鉄粉へ燃焼を継続させる ことがJすえられる。

燃焼剤は 1つのク イック ・スタ ーターの中に約

5 g含まれ，図形状をした約 50g(!).f.剤の ド ナ
てん

ツ状の中央に充填さ れている。

次にこのクイック ・スターターをitiliJJさ せた と

きの温度変化について調べた。 測定個所は，燃焼

剤と ヤ斉1Iの巾央に位置する点に，酸素放出円の金

網苦II分よ り穴i-jうけ，深さ 12凹の{立置にC A熱電

文、;をt埋め，また委考に容認外債11にも都世対をとり

つけ測定した。その結果を凶 5:こ示す。燃焼斉1I温

度 (ignitor)，主剤議度 (mainagen t ) ， 容器 ~rr;il度

(case) を折れ線グラフで，ぶしているが，燃焼

却lの渇度は点火後，急激な温度 k呉を示し 5秒、

から10秒の間に1.OOO'C以上に透している。

また， 主剤(ま貞火後20秒、かう40秒の問!こ，約

400'Cの温度を(米ち，この聞に酸素を発生さ せる烈

分解が進行してい ると思われる。

酸素の発生は点火後， 5 f少から60砂のがJ1分間

亮き ，30秒前後が最も発生誌が多 ~ ，。



無について，定性的に，ガス検知管によ って確認

を行なった結果，検出されたものは，塩化水素で

あり，塩素については検出されなかった。

そこで，塩化水素の発生が何に起因しているか

について調べるために，燃焼剤及び主剤について，

試料 100昭を，設定温度に加温した模型電気炉に

入れ，分解発生する酸素中の塩化水素濃度につい

て測定した。

この結果， 4500Cでは，主剤も燃焼剤ともに塩化

水紫の発生は認められない。実線は主剤 (MAIN

AGENT)，破線は燃焼剤(IGNITOR)を表わし

ている。また，加熱温度が高い程，塩化水紫の発

生が多~ l。また，主剤と燃焼剤の塩素酸ナトリウ

ムの組成とほぼ一致した塩化水素の発生が認めら

れる。

ここで，クイック・スターターでの主剤の加熱

温度が図 5で示されるように，約 750
0

Cであるこ

とから，炉内温度を 750'Cに設定し主剤の試料重

を100mgから 800mgまで変化させた結果を図 7

に示す。

この結果では，試料重量に正比例して塩化水素

の発生が認められる。図 6. 7の結果より，高温

でかつ試料重量が重い程，この加熱条件では，塩

化水素濃度が高くなることが推定される。

6. クイック・スターターからの

HCI発生について

塩化水素の毒性に ついては， 皮膚，粘膜の刺激

及び腐食性が強く，呼吸すると，まず，上部気道

の刺激が起こり，高濃度の場合は自の刺激が加わ

り，吸入が続くと気道の炎症を招く。塩化水素の

濃度と人体への生理作用との関係は，さまざまな

報告があるが，まず日本の産業衛生協会によれば，

l日8時間週刊時間の労働環境における許容

濃度は 5ppmであり， 35ppmで臭気を認め，のど

の刺激があり， 50~ 】 OOppm では 1 時間以内の暴

露では安全である。 1，000~2 ， OOOppmでは30分か

ら1時間の暴露は危険となり，死に至ることもあ

りうる。

実際の クイ ック・ス ターターの作動により発生

する塩化水素濃度について，前述と同 じ滴定分析

により.測定した場合， 81年 2月に納入した発生

缶では，表 2に示す結果が得られた。

クイック・スターターから発生した酸素は実際

(106) 

表 2 酸素呼吸器での塩化水素濃度

採取位置・条 件 Hcl濃度

クイッ 7・スタ ーター缶から直接採取 43.8ppm 

トレーニング用スターター缶から直後採取 67.8ppm 

発生缶の吸気側より係取(鮫繁発生剤を通過) O.2ppm 

トレーニング用キャニスター吸気側より探取 91ppm 
」

液分析方法i.l:Mohri:去によるi悔定分析

の装置に発生缶を装着した場合.必らず発生缶内

の超酸化アルカリ塩類の層を通過してくる。ここ

では，超酸化アルカリ塩類の閣を通過した場合，

塩化水素濃度が直接発生した場合の濃度とどの程

度，減少するかについても調べた。また，ケモッ

クスの訓練に使用しているト レーニング用キャニ

スターに用いているクイック・ スタ ーターについ

ても同様に， トレーニング用キャニスター内部の

薬剤を通過した場合との比較も試みた。

結果は実際の場合，ほぽ，許容濃度に近く問題

はないことが，わかったが，納入期日が古いキャ

ニスタ ーにとり つけてあるクイ ック ・スターター

から直接発生した酸素ー中の塩化水素濃度は，ガス

検知管で測定すると 100~200ppm の高い濃度の

塩化水素が検出されることがあり，これは表 2の

数値の 2倍から 5倍近い値を示している。

7. ケモックスの酸素発生について

ケモックスの安全性は酸素中の塩化水素発生の

問題だけでなく， かえ って訓練等の重負荷の活動

時に生ずる酸素供給の能力に起因する事故の方が

大きい。装備部がケモックスの取扱いの適正化を

はかるための基礎調査及び実験の結果，現在，機

器使覧や近代消防戦術に取扱い上の注意を示して

いる。これらの調査により得られた資料に記載さ

れている昭和48年度中の消防活動上の事故例 7件

について再検討を行った。

表 3に示された事故例はケモックスが配置され

たばかりの時期で，特別救助隊での使用に限られ

ているが，事故内容を三つに分類している。これ

によれば，

(1) クイック・スターター付発生缶を使用し始

動直後に呼吸困難になったも の

(事故例NoJ，2， 3， 6) 

(2) 気温の低い時にクイック・スターターなし

の発生缶を使用 し行動直後に呼吸困難になっ

たもの(事故例NQ4，5) 



表 3 ケ モ ッ クスの事故例

事故No. 発生年月 災害樋別 作業内容 使用器具 行 豊百J 処 置

昭和48年 l月
倉東火災

倹 索 作 業 クイック型発生缶
検索中.着装 発生缶を取り替え使用

2~3 分後に息苦し さ

怠車(井m II 呼気吹き込み使用
2 48年 6月 I1 JI 

住宅火災

耐火造火災 3 ~ 4分後;こ，Q，:&;しさ 呼気吹き込み度後呼，気再度吹苫
3 48年12月 II II しくなり.再 き

込み使用

49年 l月
地下工事 クイ ックなし 呼気吹き込み後使用. 3 再度呼気吹き込み使用

4 
現場火災

II 
槻 準 缶 ~4 分後使用

デパート火災 2名ともはしごffi送中， 再後度再呼度気吹き込み20分
5 49年 l月 I1 II 1O~15m選んだところで 苦しくなり中止

息苦し くなる

6 49年 I用
建物火災

II クイック.1'i発生缶
n装後30~40m歩行後， 10分休息.呼気吹き込み

倒れる 使用

消化設備によ

7 49年 2月
る酸欠

人命救助作業

注) 昭和48年 1月~昭和49年 2月での事故例

(3) 行動開始後10分以上経過後，呼吸困難また

は意識障害を生じたもの(事故例No.6，7) 

にわけられる。

これらの事故例から考えられる事故原因を推定

すると，

(1) 面体のの着装不良による有害ガスの吸入

(2) 面体着装前のクイック・スターター始動

(3) 吹き込み燥作不充分による酸素発生不良

(現在はクイック・スターター付発生缶のみ

なので再使用時の事故に該当する。)

(4) 酸素発生直後の急激な重負荷活動による酸

素不足

(5) 体調不充分(呼吸器系の疾患等)

この他に，鉱山訓練センタ一等での事故例にみ

られる酸素発生主主過多による呼気抵抗の大きさに

起因する吸気量不充分や呼吸器の点検不良や器具

の不良や故障，さらに手動排気弁の多用による吸

気不足などの原因が考えられる。

このうち， (1)の面体の気密性不良や， (2)の面体

者装前のクイック・スターター始動については，

操作方法の習熟不足によるものであり訓練の積み

盤ねにより事故は防げる。また， (5)の体調不充分

については，本人及び周囲の健康管理により防げ

るものである。

本研究でとりあげるものは，ケモックスの発生

I1 

(l071 

クイック ・スデー ト後， 院自力脱出. CO，中毒で入

吹要分き救後き.す込助)再いみ者進こ救ま人出7れ時回後るに，装感息車覚苦wし0 

缶より発生する酸素量が，この装置で容易に確認

できないものであること。また，運動ittとそれに

伴う酸素消費量が個人差が大きいことに起因する

事故について若干の検討を行う。

8. ケモックスの人体生理

ケモックスは，通常1.7e ~2.3 e /minの酸素

を発生するため，呼吸量に換算すると 60e /min 
の酸素消費誌に匹敵する。このため，かなり激し

い運動をしない限り，酸素発生最の方が多く，吸

呼袋がふくらみ，呼気抵抗が増大し息苦しさをお

ぼえる。このため，手動排気弁を押し排気しすぎ

ると酸紫盆が減少し，必要な酸素量を供給できな

くなる場合がある。

また.重負荷時には吸呼盈が増加するが，通気

抵抗は，通気盆 とともに増加する。特に， lOO~ 120 

皿 H20に達すると呼吸に息苦しさを感じると 言

われている。

そこで，数人の装着実験の結果を次に示す。図

8は曲型的なケモックスを使用した場合の生理変

化の例である。被検者は 6名で，その身体的特徴

を表 4に示す。

各被検者の運動負荷時に得られた生理変化の最

高値の平均を表 5及び図 9に示す。

これらの生理変化は，図 8に示されたタイム ・
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図8 ケモックスの装着実験結果

スケジ ュールに従い， 運動負荷を人体にかけた場

合に件られた数値で，現在，東京消防庁で使用さ

れている策消 5型空気呼吸器と東消10型閉鎖循環

式酸紫呼吸器と比較した場合に顕著に現われた現

象は，吸気酸素濃度に比較 し，吸気中の二酸化炭

素濃度が高い こと ，さらに， iA気抵抗が異常に高

いことがあげられる。 般的に吸気中の二酸化炭

素濃度が高いと，生理変化により，深いl呼吸を行

うようになると 言われている。また，深い呼吸の

表 5 機 種 別 測 定 結 果

JE¥¥1T JII 重型
10号

ケモックス H空E気消呼5吸型腿

' 大 血 庄 174.2 180.3 188.7 (mmHg) 

しi

l閏/拍min) 
t< 151.5 145.5 1ι0.3 

呼
{匡J/吸111in) 

数 34.3 34 32 

呼強 |ふ !呼気(mmH，OJ 71.3 199 19.6 

抵抗 L=l吸気(mmH，O) 52.7 66.2 51 

扱売買 酸 素 温 度
80.2 87.2 20.9 %) 

吸lI(炭 骨{量%ガ}ス.11' 0.125 0.225 。
吸 気 渇 度 37.8 35.2 24.8 ('CJ 

呼 う買 a 度 34.3 355 30.5 ('C) 

呼窓袋(・出C)口過 度 41.9 40.8 

"般 ガ ス域限旬温度 41.7 (発10生4節8} ポノベ下上12.8
1・C) ボンベ 9.4 

使 用
(min) 借手

r.n 112.5 50.5 33.9 

呼司直摺{内mにlf4f，0mamる}水の. 31 。 。
注 l 坪暇低航IJ，面体内の内Eを劃定した.

2 ιの曲直It.B高崎の 6人の干均値で晶る.

表-4 測定対象者の身体的特徴

必ぎ 年(才令) 
身長 体重

胸(cm)聞
皮脂厚 肺活iij: 体表面積

安(静m時l/0m2筏in取)量
(cm) (kg) (皿) (CC) (m') 

A 43 158 65 90 33 2.640 1.627 245 

B 30 164 64 85 25 3.640 1.656 250 

C 34 171 70 88 26 3.520 1.769 265 

D 28 157 53 88 11 3.700 1.479 222 

E 38 163 59 85 20 3.740 1. 591 239 

F 30 168 82 110 32 4.000 1. 881 282 

平 均 33.8 163.5 65.5 91 24.5 3.540 1. 667 250.5 

(S 標. D. 
準偏差)

5.74 9.93 9.51 8.17 468.5 014 20.87 

(08) 
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生理変化の最高値の平均

場合，吸気涜hlが言える。特にケモックスの場合，

器具 白体の抵抗が，もともと 高いため，この現象

がますます増大す る傾向にあ る。 参考に~具別の

図 9

通気抵抗に ついて図10に示す。

各被検者の各呼吸器に士、!する使用感についてま

とめたものを図11に示 y 。
A B C 
装債の盟主t感

A B C A B C 

子吸の答劫さ あっさ ・発汗

図11 着装者の使用感アンケー卜結果

A B C 
tiJ f事的 〈 もリ

(109) 

ケモックスは， 面体の気密性."r語体のく もり .

器長の重起によ る板労!きは少ないが， 面{本の絞 ~f

の狭さ と，今岡，一番問題と なりう る呼吸のしや

すさ (通気抵抗大)が他の二つの呼吸需に比べ，

位めて恕い という評価が得うれた。

次に この実験で得うれなかった右袋直後の現:i¥!

について駿索濃度変化そ調べた。 毎分当 りの呼吸
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図13 再使用時の酸素発生濃度変化

・正常使用したもの

20 

0正常使用20分後に中断し. 50分後に

再使用したもの

25 

数を変化させた場合の面体内部の酸素濃度を表わ

したのが図12である。

毎分あたりの呼吸数が増えるにつれ，面体内の

呼吸する酸素濃度は急激に減少し，最低で 15.7%

にいたる。しかし，その後の酸素の濃度は，呼吸

数に伴い発生し，すみやかに高濃度になる。多く

の事故は，クイック・スターター付の発生缶にも

かかわらず，再使用時に発生していることから，

クイック ・スタ ーターを作動させずに酸素濃度の

変化を調べた。 図13の，この実験では.運動負荷

に伴う呼吸回数の増加の場合，呼吸体謝が行なわ

れ呼気中の二酸化炭紫の増加により，者装直後の

面体内部の酸素濃度は，さ らに低下し，通気抵抗

の大きさが力日わり，呼吸困難や意識不明となるこ

とは確実である。

(110) 

9. 結 論

(1) ケモックスの塩化水素発生の安全性

クイック ・スターターから発生が確認され

た塩化水禁は， 主剤及ぴ燃焼剤中の塩素酸ナ

トリウ ムの加熱分解により発生しt:.塩議ヵース

が，混在している鉄粉の酸化の際に水をとり

こみ，発生する水紫と反応して生成するもの

と考えられる。この反応は次の式により表わ

される。

境素酸ナトリウムの熱分解の一部

2NaC10，一→ 2NaO+2CI，+50， ・・ ・① 

鉄の酸化

3Fe+4H，Oー→ Fe，06+4H，..........② 

①と②の生成物の反応

H+Clー→ HCl ・・ H ・H ・....… …・…③

実際に塩素酸ナ トリウムだけの熱分解では

①の反応により塩素の発生が認められる。

また.発生缶内部の超酸化アルカリ塩が缶

内にある水分と反応するため，その中にある

クイック ・スタータ ーは乾燥状態にあり ，薬

剤中の不純物の燃焼の際に生する水が，塩化

水素の発生の鍵となっていると考えられる。

また①の反応以外にも，塩素酸ナトリウムの

熱分解が起っていることは 4. クイック・ス

ターターの構造と特性のところで述べている

とおりで，発生の割合いは，現実にかなり低

く，多 くても 100ppm前後である。これがさ

らに，超酸化アルカリ塩の層で補集されるた

めに，ケモ ックスに，発生缶を とりつけ，呼

吸に用いた場合，ほぽ人体の許容濃度程度に

除去され，使用上，問題はない。

(2) 酸素発生に関する安全性

ケモックは，使用において，軽量で構造が

単純であるが，呼吸に関して，通気抵抗がき

わめて高いこと，さらに酸素発生を人間の呼

気中の水分及び二酸化炭素との化学反応に依

存している。このために，取扱う人聞に細か

な配慮と酸素発生におけるさまざまな取扱要

領の基本からの理解が必要である。

そこで，取扱いについて実験の結果をおり

まぜて説明する。

ア 発生缶を本体に取付け，本体の;着装後，

面体を頭部に着装し，吸気管下部のみを手



でにぎり，吸気しながら気密が保たれてい

るかを確かめる。この時に少しづっ吸気で

きるなら，面体と顔の気密性が悪いか，ま

たは，呼気弁に損傷があるかのいずれかで

ある。

気宮、が悪い場合は発生した酸素が面体か

ら漏れ，必要な時に酸素が充分供給できな

くなる。

また呼気弁の損傷は呼気を再吸入する事

になり，二酸化炭素濃度が徐々に増加し，

しまいには息苦しくなる原因となる。しか

し，吸気弁があるので，呼気の滞留は，す

ぐに起こることは必らない。

イ アと同様に吸気弁と面体の気密を確かめ

る。

ウ クイック・スターターの始動は必らず面

体を着装してから行うこと。

始動後，酸素は約 10e発生するが，呼吸

袋は約 5eなので，呼吸袋がいっぱl'に酸

素が入ったところで，内圧を調整する必要

性が生ずる場合がある。この場合少々，張

り気味にして，決して，呼吸袋をしぽむ程，

手動排気弁を押し，酸素を放出しなp。放

出したために，急な活動をしても，すくに

発生缶の酸素発生剤は酸素を発生しないた

めに，すぐに酸素が不足となる事態に陥い

る可能性を秘めている。また，この時，手

動排気弁を作動させなくても呼吸袋がしぼ

む場合は，気密不良か本体に傷や穴がある

ことを考えるか，発生缶が本体に確実に媛

続されていないことを考えるべきである。

エーすぐに急激な活動は行なわず，吹き込み

操作を行うつもりで，約 1分30秒から 2分

間は，深い呼吸を行なう方が，より安全で

ある。これはクイック・スターターを作動

せず，また吹き込みも行なわず，面体着装

をして操作した場合の酸素発生の時聞から

得たもので，昭和50年頃の海上自衛隊第二

術科学校でのケモックスの操作と類似して

いる方法である。

オ.もし，これらの手順でも頭痛や息苦しさ

を覚えた場合，おちついて，新鮮な空気の

ある場所へ脱出し，呼気の吹き込み操作を

行なう。

カ 訓練等で使用を中断したケモックスの再

使用は，残りの使用時間が不明なので危険

である。再使用の場合は，酸素発生剤の表

面が反応しており，通常の吹き込みでは，

酸素は容易に発生しない。

一例では， 24分後に使用を中断し， 52分

後に再使用のため吹き込みを行なわず呼吸

した場合，約 4分後には，面体内の酸素濃

度が 13.7%まで低下し，息苦しさを感ずる

に至っている。その後， 209 %の酸素濃度

に回復するのに13分を要しているのに対し，

新しい発生缶で吹き込みなしの場合， 20.9 

%の酸素濃度に回復するに 2分40秒で済む。

以上の結果から，安全性を考えると，訓練等で

の使用中断後の再使用は厳に慎しむべきものであ

る。使用中断時にも反応は進行しているためで，

使用時間は，まったく不明と言えるからである。

また.空気呼吸器と異なり，酸素濃度の濃さと

同時に二酸化炭素濃度も他に比較して若干である

が濃いこともふまえ，重負荷の活動に充分，適応

できにくい呼吸器であることを考慮にいれる必要

性がある o

10. おわりに

ケモックスは軽#で，長時間の使用に耐えうる

呼吸器であるが，性能を充分理解して安全に使用

していただくために，本研究が少しなりとも参考

になれば幸いである。
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